工程询（报）价单
工程名称：GZ361项目
	行号
	项目
	规格型号/施工要求
	单位
	预计
工作量
	报价

	
	
	
	
	
	人工费：单价元
	材料费：单价元
	合价

	1
	屋面保温
	115厚XPS挤塑聚苯板（B1级）干密度25kg/m3; 导热系数0.03W/（M·K），修正系数α1.25;传导系数K:W/（M2·K）设计值0.37，热惰性指标D0.25（满足抗压强度不小于250KPA，使用寿命不低于20年）
	平方
	3500
	
	
	

	2
	架空楼板保温
	70mm岩棉板保温板（燃烧性能A级）干密度140kg/m3; 导热系数0.04W/（M·K），修正系数α1.3;传导系数W/（M2·K）设计值0.6，
		平方
	210
	
	
	

	3
	外墙保温
	40mm岩棉板保温板（燃烧性能A级）干密度140kg/m3; 导热系数0.04W/（M·K），修正系数α1.3;传导系数W/（M2·K）设计值0.5，
	平方
	4500
	
	
	

	4
	
	
	平方
	
	
	
	

	5
	门窗洞口保温
	30厚聚苯颗粒保温砂浆
	平方
	按实
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]备注
	1、 保温板采用知名品牌，

	1、工程量计量方法：按现行计价表工程量计算方法，询（报）价单中的预计工程量仅作为报价参考依据，具体以现场实际工程量为准。
2、工程价格为固定综合单价，不因任何因素调整；综合单价包含：包干单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、深化设计费、措施费、现场安全文明施工费、临时设施费、材料送检费用、运输费、材料二次转运费、打胶费、脚手架费用、成品保护费、完工清理费、资料费、管理费、保险费、利润、税金（按照甲方财务要求提供有效的票据）、施工过程中的罚款风险等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、场地条件和安全文明要求：专业单位已经察看现场，现场条件已满足专业施工要求；专业施工必须符合安全文明和扬尘管控的要求。
4、质量标准：符合现行施工标准和验收规范合格标准。
5、工期：按建设方和总包单位要求。
6、保修期间施工单位承担一切费用，保修期2年。
7、（1）安装完成后付至总价的50%;（2)竣工验收合格后付至总价的70%;（3)竣工验收合格壹年后付至结算价的80%；（4）竣工验收合格两年后付至结算价的100%，工程款支付结束并不免除分包单位的保修责任。
报价人提供的其他条件：
1、开票类型（普票/专票）：专票
2、开票税率：9％，材料13％。
3、同意甲方按本工程承包总价的 30%为自购房款（工抵房：抵房部分产值需开具等额增值税专用发票。）



	询价单位联系人：陆金星
联系电话：15952782887
	报价联系人：
联系电话：


报价人：（盖章或签字）
日期：



备注：请报价单位盖章密封送至扬州市运河城市广成B幢1602室
投标截止时间2024年9月 1日下午 3点前送达。中标方式：合理低价中标。





  
